Telefon & Alarm Kablolari | FireKab Yangin Alarm Kablolari

FireKab JE-H(St) HSWBH...Bd FE180 PH120

Kullanim Alanlar

Bu kablolar insanlarin yogun olarak bulundugu veya degerli esyalarin oldugu akilli veya yar akilli binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, alisverig
merkezleri, havaalanlari, fabrikalar vs. yerlerde yangin alarm sistemleri, yangin sirasinda calismasi gereken cihazlarin kontrolli/beslemesi, acil aydinlatma,
takipVe tahliye icin gerekli cihaz ve donanimlarin calismasi ve uyari sistemleri gibi fonksiyonunu belirli bir siire stirdirmesi gereken sistemlerde kullanilirlar.
Distik duman yogunluguna sahip olan FireKab Urtnleri; halojen icermeyip zehirli ve asindirici gaz da yaymazlar.

Kablo Yapisi

iletken
Damar Renkleri

Biikiim

Ayina
Toprak Teli
Ekran

Ara Kihf
Zirhlama
Dis Kihf
Yalitim

Alev Bariyeri

Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi

Test Gerilimi

iletken Direnci
izolasyon Direnci
Kapasite Dengesizligi (800Hz)
Kapasite (800Hz)
Calisma Sicakhig

Alev Geciktirme
Yangina Dayaniklilik
Duman Yogunlugu
Halojen Asit Gaz Miktan
Korozif Gaz Ol¢iimii

Min. Biikiilme Yaricapi

30.01.2026 22:19

Tavli Mono Bakir (IEC/EN 60228)
Mavi/Kirmizi, Gri/Sari, Yesil/Kahve, Beyaz/Siyah - VDE 0815

4 cift bir grup, her grup numarall veya renkli polyester ile ayrilir ve gruplar bir arada
biikdlir (2 cift yildiz dortli yapidadir.)

PES Bant

0.80 mm Tek Tel Kalayl Bakir

Al-PES Bant

HFFR, (EN 50290-2-27, VDE 0207 HM2)

Galvanizli Celik Tel Orgii (%70 Kapama Orani)

HFFR (EN 50290-2-27), RAL 3000 - Kirmizi veya RAL 2004 - Turuncu
Yangina Dayanikli Halojensiz Ozel Malzeme (EN 50363-1, BS 7655 EI2)

Cam Elyaf Bant

300V

Damar - Damar 500 V; Damar - Ekran 2000 V
0.80mm - £36.6 Q/km; 1.00 mm’ - <18 Q/km; 1.50 mm’ - £12.1 Q/km
>500 M.Qxkm

<200 pF/100m

<120 nF/km

Sabit: -30 °C........ +90 °C, Hareketli: -5 °C........ +60 °C
IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24

IEC 60331-21, EN 50200 PH120

IEC/EN 61034-2

IEC/EN 60754-1

IEC/EN 60754-2

Sabit: 10 x Kablo Capi, Hareketli: 15 x Kablo Capi

Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin



degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.
Bu katalog da yer alan drtinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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