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Kullanim Alanlarn

Endustriyel uygulamalarda, kontrol ve dl¢tim sistemlerinde sinyal iletim kablosu olarak kullanilirlar. Dahili sabit tesisler icin uygundur. Ekranli olan bu kablolar
dis elektriksel girisimlerden etkilenmeyerek sinyal kalitesinde sireklilik saglarlar. IEC 60332-3 standardina gore test edilen bu kablolarda HFFR malzeme
kullaniimakta olup, gec tutusur ve biiyiik 8lciide kendiliginden sonerler. Diisiik duman yogunluguna sahip olup, zehirli ve asindirici gaz cikarmazlar. insanlarin
yogun oldugu ve 6nemli malzemelerin oldugu alanlarda kullanilirlar.

Kablo Yapisi
iletken Tavli Mono Bakir (IEC/EN 60228)
Yalitim HFFR (EN 50290-2-26)

Damar Renkleri

TS 13767, VDE 0815

Biikiim Yildizlr dortli gruplar halinde ve 5 yildiz dortll, 1 grup halinde bukdiltr
Ayina PES Bant

Toprak Teli Tek Tel Kalayli Bakir

Ekran AI-PES Bant

Referans Standartlar

Dis Kihif

Teknik Ozellikler

TS 13767, VDE 0815

HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032 - Gri veya RAL 3000 - Kirmizi

Calisma Gerilimi 300V
Test Gerilimi 800V
izolasyon Direnci >100 M.Qxkm

Kapasite (800Hz)
Cevrim Direnci
Calisma Sicakhig

Alev Geciktirme

Duman Yogunlugu

<120 nF/km (4 cifte kadar kapasite degerinde %20'lik bir artis olabilir)
<73.2 Q/km

-30 °C.....ee +70 °C

IEC/EN 60332-1

IEC/EN 61034-2

Halojen Asit Gaz Miktan IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Olgiimii IEC/EN 60754-2
Min. Biikiilme Yaricapi (Sabit) 8 x Kablo Capi
Kesitler
Damar Sayisi / Kesit{(mm/mm?) Kablo Capi(mm)(x5%) Bakir Agirhg: (kg/km) ~Kablo Agirhg: (kg/km)
2x2x0.8 + 0.8 5.6 25 61
4x2x0.8 + 0.8 7.7 45 103

8x2x0.8 + 0.8 12.2 86 187



16x2x0.8 + 0.8 15.2 167 331

20x2x0.8 + 0.8 16.7 207 398
32x2x0.8 + 0.8 21.3 328 619
40x2x0.8 + 0.8 233 409 771
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan driinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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