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ZMERELD pgs

Kullanim Alanlar

Proses kontrol ve data proseslerinde; analog ve dijital sinyal iletiminde kullanilan enstrumantasyon kablolari, genis uygulama alanina sahiptir. Fabrikalar,

rafineriler, petro kimyasal tesisler, enerji santralleri, dogal gaz cevrim / dolum tesisleri vs. bu kablolarin temel uygulama alanlarini olusturmaktadir.

Kablo Yapisi
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Referans Standartlar

Teknik Ozellikler
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Test Gerilimi
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Mono veya Bikiilti Tavli Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 1, 2, 5)-Tablo 1
PVC (EN 50290-2-21)

PAS 5308-2 Annex C tablosuna gore-Tablo 2

Damarlar / ikilemeler / iiclemeler / dortlemeler katlar halinde biikiiliir
PES Bant

AI-PES Bant (7x0.30mm Kalayl Bakir Topraklama Teli ile)

UV Dayanikli, Alevi Geciktirici PVC (EN 50290-2-22), RAL 9005 - Siyah, RAL 5015 -
Mavi (diger renkler istege bagli)

PAS 5308 Part 2 - Type 1

300V /500V
Damar - Damar: 2000 V; Damar - Ekran: 1000 V

0.50 mm’ - £36 Q/km; 0.75 mm’ - <24.5 Q/km; 1.00 mm? - <18.1 Q/km; 1.30 mm’ -
<14.2 Q/km; 1.50 mm’* - £12.1 Q/km:; 2.50 mm’ - <7.41 Q/km

<500 pF/500m
<250 nF/km (4 cifte kadar kapasite degerinde %20'lik bir artis olabilir)

0.50 mm*.1.00 mm? - £25 pH/Q; 1.30 mm*.1.50 mm? - <40 pH/Q; 2.50 mm’* - <60
pH/Q

Sabit: -40 °C........+70 °C, Hareketli: -5 °C........+50 °C
IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CAT C)

IEC/EN 60811-404, ASTM No 2 yagl 70 °C 4 saat

8 x Kablo Cap

>25 M.Qxkm

Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan driinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan

irtibat kurabilirsiniz.
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