Enstrumantasyon Kablolari | Genel Ekranli - Zirhsiz Kablolar

RE-2Y(St)H

Kullanim Alanlan

Proses otomasyon uygulamalarinda dlgim ekipmanlarini iziemek icin kullanilan bu kablolar ayni zamanda petrol arama, ¢cimento, kagit, celik, enerji tretimi,

petrokimya tesisleri ve termik santrallerdeki glivenlik sistemlerinde iletisim ve enstrimantasyon uygulamalarinda kullanilir.

Kablo Yapisi

iletken
Yalitim

Damar Renkleri

Biikiim

Ayina

Genel Ekranlama
Referans Standartlar

Dis Kihf

Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi
Test Gerilimi

iletken Direnci

izolasyon Direnci
Kapasite Dengesizligi (800Hz2)
Kapasite (800Hz)

L/R Orani

Calisma Sicakhig

Alev Geciktirme

Duman Yogunlugu
Halojen Asit Gaz Miktan
Korozif Gaz Olgiimii
Yaga Dayanikliik

Min. Biikiilme Yaricapi (Sabit)

Kesitler

Damar Sayisi / Kesit(mm/mm?)

1x2x0.5

Biikiili Tavh Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 2)
PE (EN 50290-2-23)

Multicore: Beyaz iizeri numarali Cift: Siyah / Beyaz, Numarali Uclii: Siyah / Beyaz /
Kirmizi, Numaral Dortli: Siyah / Beyaz / Kirmizi / Mavi, Numarali

Damarlar / ikilemeler / iiclemeler / dortlemeler katlar halinde biikiliir
PES Bant
Al-PES Bant (7x0.30mm Kalayl Bakir Topraklama Teli ile)

BS/EN 50288-7

Halojensiz Alevi Geciktirici Malzeme (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27), RAL

9005 - Siyah, RAL 5015 - Mavi (diger renkler istege bagli)

500 V*

Damar - Damar: 2000 V; Damar - Ekran: 1000 V

0.50 mm’ - £36 Q/km; 0.75 mm’ - £24.5 Q/km; 1.00 mm’ - <18.1 Q/km; 1.30 mm? -

<14.2 Q/km; 1.50 mm* - £12.1 Q/km; 2.50 mm’ - <7.41 Q/km
>5000 M.Qxkm
<500 pF/500m

<85 nF/km (4 cifte kadar kapasite degerinde %20'lik bir artis olabilir)

0.50 mm*.1.00 mm? - £25 pH/Q; 1.30 mm*.1.50 mm? - <40 pH/Q; 2.50 mm’* - <60

pH/Q

Sabit: -40 °C........ +70 °C, Hareketli: -5 °C........ +50 °C
IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CAT C)

IEC/EN 61034-1

IEC/EN 60754-1

IEC/EN 60754-2

IEC/EN 60811-404 ASTM No 2 yagl 90 °C 168 saat (7x24)

8 x Kablo Cap!

Kablo Capi(mm)(£5%) Bakir Agirhg: (kg/km) ~Kablo Agirligi (kg/km)

14 52



2x2x0.5

3x2x0.5

4x2x0.5

5x2x0.5

6x2x0.5

7x2x0.5

8x2x0.5

10x2x0.5

12x2x0.5

14x2x0.5

16x2x0.5

18x2x0.5

20x2x0.5

24x2x0.5

30x2x0.5

1x2x0.75

2x2x0.75

3x2x0.75

4x2x0.75
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6x2x0.75
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12x2x0.75
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18x2x0.75
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24x2x0.75
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1x2x1

2x2x1
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16x2x1

18x2x1

20x2x1

24x2x1

8.4

8.9

9.8

10.7

6.2

9.2

9.9

10.8

18.3

19.4

20.6

6.5

9.7

10.4

18.4

19.5

20.7

24

33

43

53

62

72

81

100

120

139

158

177

196

234

292

19

34

48

63

78

92

107

121

150

179

208

238

267

296

354

441

24

4h

64

83

103

123

142

162

201

241

280

319

359

398

477

89

107

131

153

179

193

224

273

312

348

392

436

482

570

679

61

106

134

162

194

227

247

287

350

402

450

507

565

625

749

895

68

121

156

193

228

268

293

339

422

479

547

616

687

761

902



30x2x1

1x2x1.3

2x2x1.3

3x2x1.3

4x2x1.3
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12x2x2.5
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18x2x2.5

28.0

29.8

7.2

10.8

28.1

29.9

594

30

56

81

107

132

158

183

209

260

311

362

413

464

515

617

771

33

62

91

120

148

177

206

235

292

350

407

465

522

580

695

867

51

97

144

190

236

283

329

375

468

560

653

746

838

1093

80

143

180

225

272

319

351

407

505

576

659

743

829

918

1097

1321

85

152

198

247

293

344

380

446

554

633

723

816

910

1007

1203

1450

218

282

355

438

516

572

660

828

952

1089

1230

1383



20x2x2.5 31.7 931 1530

24x2x2.5 35.5 1116 1840
30x2x2.5 37.8 1394 2223
19.10.2025 9:12

Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan drtinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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