
Gemi & Yat Kabloları

FM2XACH

Kullanım Alanları
Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici
elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir
ortam sağlar.

Kablo Yapısı

İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır
olabilir)

Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)

Damar Renkleri Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı

Büküm Damarlar / İkilemeler / üçlemeler / dörtlemeler katlar halinde bükülür

Ayırıcı PES Bant

1. Genel Ekranlama Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)

Ayırıcı PES Bant

2. Genel Ekranlama Elektrolitik Bakır Tel Örgü (%90 Kapama Oranı)

Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri

Referans Standartlar IEC 60092-376

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi 150/250 (300) V

Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)

İletken Direnci IEC/EN 60228

İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm

Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C

Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)

Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2

Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1

Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2

Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)

1x2x0.5 6.5 16 74

1x2x0.5 6,5 16 74

1x3x0.5 6.7 21 80



1x3x0.5 6,7 21 80

1x4x0.5 7.3 26 91

1x4x0.5 7,3 26 91

2x2x0.5 8.8 26 110

2x2x0.5 8,8 26 110

2x3x0.5 9.7 35 134

2x3x0.5 9,7 35 134

2x4x0.5 11.7 45 171

2x4x0.5 11,7 45 171

3x2x0.5 9.3 35 129

3x2x0.5 9,3 35 129

3x3x0.5 10.3 49 160

3x3x0.5 10,3 49 160

3x4x0.5 12.4 63 206

3x4x0.5 12,4 63 206

4x2x0.5 10.1 45 151

4x2x0.5 10,1 45 151

4x3x0.5 11.1 63 189

4x3x0.5 11,1 63 189

4x4x0.5 13.5 82 247

4x4x0.5 13,5 82 247

5x2x0.5 10.9 54 177

5x2x0.5 10,9 54 177

5x3x0.5 12.1 78 224

5x3x0.5 12,1 78 224

5x4x0.5 15.2 101 328

5x4x0.5 15,2 101 328

7x2x0.5 11.8 73 213

7x2x0.5 11,8 73 213

7x3x0.5 13.1 106 275

7x3x0.5 13,1 106 275

7x4x0.5 16.5 139 401

7x4x0.5 16,5 139 401

10x2x0.5 15.2 101 328

10x2x0.5 15,2 101 328

10x3x0.5 17.0 149 422

10x3x0.5 17,0 149 422

12x2x0.5 15.8 120 362

12x2x0.5 15,8 120 362

16x2x0.5 17.4 158 443

16x2x0.5 17,4 158 443

19x2x0.5 18.2 187 495

19x2x0.5 18,2 187 495

24x2x0.5 21.2 234 613

24x2x0.5 21,2 234 613

27x2x0.5 21.7 262 661



27x2x0.5 21,7 262 661

37x2x0.5 24.3 357 839

37x2x0.5 24,3 357 839

1x2x0.75 7.4 24 94

1x2x0.75 7,4 24 94

1x3x0.75 7.7 31 104

1x3x0.75 7,7 31 104

1x4x0.75 8.3 38 120

1x4x0.75 8,3 38 120

2x2x0.75 10.3 38 144

2x2x0.75 10,3 38 144

2x3x0.75 11.3 53 177

2x3x0.75 11,3 53 177

2x4x0.75 13.8 67 229

2x4x0.75 13,8 67 229

3x2x0.75 10.8 53 170

3x2x0.75 10,8 53 170

3x3x0.75 12.0 74 216

3x3x0.75 12,0 74 216

3x4x0.75 15.1 96 316

3x4x0.75 15,1 96 316

4x2x0.75 11.8 67 203

4x2x0.75 11,8 67 203

4x3x0.75 13.2 96 259

4x3x0.75 13,2 96 259

4x4x0.75 16.5 125 378

4x4x0.75 16,5 125 378

5x2x0.75 12.8 82 239

5x2x0.75 12,8 82 239

5x3x0.75 14.8 118 342

5x3x0.75 14,8 118 342

5x4x0.75 18.1 154 446

5x4x0.75 18,1 154 446

7x2x0.75 13.9 110 290

7x2x0.75 13,9 110 290

7x3x0.75 16.1 161 420

7x3x0.75 16,1 161 420

7x4x0.75 19.7 211 552

7x4x0.75 19,7 211 552

10x2x0.75 18.1 154 447

10x2x0.75 18,1 154 447

10x3x0.75 20.3 226 582

10x3x0.75 20,3 226 582

12x2x0.75 18.8 183 496

12x2x0.75 18,8 183 496

16x2x0.75 20.7 240 613



16x2x0.75 20,7 240 613

19x2x0.75 21.9 283 691

19x2x0.75 21,9 283 691

24x2x0.75 25.5 355 861

24x2x0.75 25,5 355 861

27x2x0.75 26.1 399 931

27x2x0.75 26,1 399 931

37x2x0.75 29.3 543 1201

37x2x0.75 29,3 543 1201

1x2x1 7.7 34 110

1x2x1 7,7 34 110

1x3x1 8.1 44 122

1x3x1 8,1 44 122

1x4x1 8.8 53 141

1x4x1 8,8 53 141

2x2x1 10.9 53 168

2x2x1 10,9 53 168

2x3x1 12.1 73 208

2x3x1 12,1 73 208

2x4x1 15.1 92 303

2x4x1 15,1 92 303

3x2x1 11.5 73 200

3x2x1 11,5 73 200

3x3x1 12.8 102 255

3x3x1 12,8 102 255

3x4x1 16.1 131 368

3x4x1 16,1 131 368

4x2x1 12.6 92 239

4x2x1 12,6 92 239

4x3x1 14.0 131 309

4x3x1 14,0 131 309

4x4x1 17.7 170 446

4x4x1 17,7 170 446

5x2x1 13.7 112 283

5x2x1 13,7 112 283

5x3x1 15.7 160 405

5x3x1 15,7 160 405

5x4x1 19.3 209 529

5x4x1 19,3 209 529

7x2x1 15.3 151 382

7x2x1 15,3 151 382

7x3x1 17.1 219 501

7x3x1 17,1 219 501

7x4x1 21.1 287 659

7x4x1 21,1 287 659

10x2x1 19.4 209 526



10x2x1 19,4 209 526

10x3x1 21.8 306 699

10x3x1 21,8 306 699

12x2x1 20.0 248 589

12x2x1 20,0 248 589

16x2x1 22.2 326 735

16x2x1 22,2 326 735

19x2x1 23.4 384 830

19x2x1 23,4 384 830

24x2x1 27.4 482 1037

24x2x1 27,4 482 1037

27x2x1 28.1 540 1126

27x2x1 28,1 540 1126

37x2x1 31.5 735 1454

37x2x1 31,5 735 1454

1x2x1.5 8.8 43 137

1x2x1.5 8,8 43 137

1x3x1.5 9.2 57 153

1x3x1.5 9,2 57 153

1x4x1.5 10.0 71 182

1x4x1.5 10,0 71 182

2x2x1.5 12.5 71 213

2x2x1.5 12,5 71 213

2x3x1.5 13.9 100 269

2x3x1.5 13,9 100 269

2x4x1.5 17.6 128 393

2x4x1.5 17,6 128 393

3x2x1.5 13.3 100 260

3x2x1.5 13,3 100 260

3x3x1.5 15.3 143 374

3x3x1.5 15,3 143 374

3x4x1.5 18.8 185 488

3x4x1.5 18,8 185 488

4x2x1.5 15.0 128 350

4x2x1.5 15,0 128 350

4x3x1.5 16.7 185 453

4x3x1.5 16,7 185 453

4x4x1.5 20.6 242 595

4x4x1.5 20,6 242 595

5x2x1.5 16.4 157 415

5x2x1.5 16,4 157 415

5x3x1.5 18.3 228 542

5x3x1.5 18,3 228 542

5x4x1.5 22.7 299 712

5x4x1.5 22,7 299 712

7x2x1.5 17.8 214 510



7x2x1.5 17,8 214 510

7x3x1.5 20.0 313 677

7x3x1.5 20,0 313 677

7x4x1.5 24.8 413 898

7x4x1.5 24,8 413 898

10x2x1.5 22.8 299 710

10x2x1.5 22,8 299 710

10x3x1.5 25.6 442 952

10x3x1.5 25,6 442 952

12x2x1.5 23.5 356 798

12x2x1.5 23,5 356 798

16x2x1.5 26.1 470 1003

16x2x1.5 26,1 470 1003

19x2x1.5 27.6 555 1142

19x2x1.5 27,6 555 1142

24x2x1.5 32.4 698 1437

24x2x1.5 32,4 698 1437

27x2x1.5 33.2 783 1562

27x2x1.5 33,2 783 1562

37x2x1.5 37.8 1068 2122

37x2x1.5 37,8 1068 2122

1x2x2.5 9.6 63 173

1x2x2.5 9,6 63 173

1x3x2.5 10.2 86 195

1x3x2.5 10,2 86 195

1x4x2.5 11.1 109 235

1x4x2.5 11,1 109 235

2x2x2.5 14.5 109 308

2x2x2.5 14,5 109 308

2x3x2.5 16.1 154 390

2x3x2.5 16,1 154 390

2x4x2.5 19.9 200 512

2x4x2.5 19,9 200 512

3x2x2.5 15.3 154 378

3x2x2.5 15,3 154 378

3x3x2.5 17.2 223 493

3x3x2.5 17,2 223 493

3x4x2.5 21.1 292 647

3x4x2.5 21,1 292 647

4x2x2.5 16.8 200 459

4x2x2.5 16,8 200 459

4x3x2.5 18.8 292 605

4x3x2.5 18,8 292 605

4x4x2.5 23.3 384 802

4x4x2.5 23,3 384 802

5x2x2.5 18.3 246 547



5x2x2.5 18,3 246 547

5x3x2.5 20.6 361 728

5x3x2.5 20,6 361 728

5x4x2.5 25.6 476 965

5x4x2.5 25,6 476 965

7x2x2.5 20.1 338 684

7x2x2.5 20,1 338 684

7x3x2.5 22.5 498 928

7x3x2.5 22,5 498 928

7x4x2.5 28.1 659 1233

7x4x2.5 28,1 659 1233

10x2x2.5 25.7 476 960

10x2x2.5 25,7 476 960

10x3x2.5 29.0 705 1318

10x3x2.5 29,0 705 1318

12x2x2.5 26.6 567 1092

12x2x2.5 26,6 567 1092

16x2x2.5 29.6 751 1385

16x2x2.5 29,6 751 1385

19x2x2.5 31.3 888 1595

19x2x2.5 31,3 888 1595

24x2x2.5 37.0 1118 1998

24x2x2.5 37,0 1118 1998

27x2x2.5 38.1 1255 2277

27x2x2.5 38,1 1255 2277

37x2x2.5 43.0 1714 2973

37x2x2.5 43,0 1714 2973
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Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından
değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin
değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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