Gemi & Yat Kablolari

FM2XCSH FE180

YABS oo

Kullanim Alanlar

Gemi ve yiizen tim araclarin elektronik sistemlerinde haberlesme ve kontrol kablolari olarak kullanilir. Ekranlama katman, iletilen sinyali harici

elektromanyetik girisimlere karsi koruma saglar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapisi sayesinde yangin aninda korozif olmayan ve gorist engellemeyen bir

ortam saglar. Ayrica 6zel dizayni sayesinde en az 180 dakika yangin altinda devre biitinligti sunmaktadir.

Kablo Yapisi

iletken

Alev Bariyeri
Yalitim

Damar Renkleri

1. Ayinci

Bireysel Ekranlama
2. Ayincl

Biikiim

Ara Kilif

Genel Ekranlama
Dis Kihf

Referans Standartlar

Teknik Ozellikler

Cahsma Gerilimi

Test Gerilimi

iletken Direnci
izolasyon Direnci
Sicaklik Arahg

Alev Geciktirme
Yangina Dayaniklilik
Duman Yogunlugu
Halojen Asit Gaz Miktan
Korozif Gaz Olgiimii

Min. Biikiilme Yaricapi (Sabit)

Kesitler

Bkl Tavli Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 2) (talebe gore Sinif 5 ve/veya Kalayli Bakir
olabilir)

Mika Bant

XLPE (IEC 60092-360)

Cift: Siyah / Beyaz, Numarali Dértlt: Siyah / Beyaz / Kirmizi / Mavi, Numarali
PES Bant

AI-PES Bant (Kalayli Topraklama Teli ile)

PES Bant

Ekranlanmus ikilemeler / (iclemeler beraber biikultr

HFFR

Galvanizli Celik Tel Orgii

HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 6018 - Yesil

IEC 60092-376

150/250 (300) VV

1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)

IEC/EN 60228

>5000 M.Qxkm

-40 °C........ +90 °C

IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
IEC 60331-21

IEC/EN 61034-1+2

IEC/EN 60754-1

IEC/EN 60754-2

8 x Kablo Capi




Damar Sayisi / Kesit{(mm/mm?) Kablo Capi(mm)(£5%) Bakir Agirhg: (kg/km) ~Kablo Agirhig (kg/km)

2x2x0.5 12.8 26 183
2x3x0.5 14.0 35 218
2x4x0.5 16.1 45 270
3x2x0.5 13.5 38 217
3x3x0.5 14.8 53 266
3x4x0.5 17.2 67 330
4x2x0.5 14.8 51 260
4x3x0.5 16.2 70 322
4xtx0.5 18.9 89 402
5x2x0.5 16.2 64 306
5x3x0.5 17.7 88 379
5x4x0.5 20.7 111 476
7x2x0.5 17.6 89 378
7x3x0.5 19.3 123 476
7x4x0.5 22.6 156 599
10x2x0.5 225 128 530
10x3x0.5 24.7 175 670
12x2x0.5 23.2 153 593
16x2x0.5 25.9 205 740
19x2x0.5 27.3 243 842
24x2x0.5 322 307 1059
27x2x0.5 32.8 345 1150
37x2x0.5 37.0 473 1493
2x2x0.75 14.3 38 223
2x3x0.75 15.8 53 274
2x4x0.75 18.2 67 338
3x2x0.75 15.2 58 271
3x3x0.75 16.7 79 338
3x4x0.75 19.5 101 421
4x2x0.75 16.6 77 328
4x3x0.75 18.4 106 412
4x4x0.75 21.4 134 515
5x2x0.75 18.2 96 387
5x3x0.75 20.2 132 490
5x4x0.75 23.6 168 615
7x2x0.75 19.9 134 484
7x3x0.75 22.1 185 620
7x4x0.75 25.8 235 782
10x2x0.75 25.5 192 684
10x3x0.75 28.4 264 878
12x2x0.75 26.4 230 772
16x2x0.75 29.4 307 969
19x2x0.75 31.1 365 1109
24x2x0.75 36.7 461 1401

27x2x0.75 37.5 518 1516
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37x2x1.5 515 1321 3155

2x2x2.5 18.4 109 379
2x3x2.5 20.4 154 483
2x4x2.5 23.6 200 604
3x2x2.5 19.6 163 479
3x3x2.5 21.8 232 619
3x4x2.5 25.3 301 784
4x2x2.5 21.6 217 592
4x3x2.5 24.1 309 772
Lxbx2.5 28.0 401 981
5x2x2.5 23.6 272 708
5x3x2.5 26.4 386 931
5x4x2.5 30.8 501 1186
7x2x2.5 26.0 380 911
7x3x2.5 29.1 541 1211
7x4x2.5 33.9 701 1554
10x2x2.5 33.6 543 1301
10x3x2.5 37.8 772 1738
12x2x2.5 34.7 652 1486
16x2x2.5 38.9 869 1897
19x2x2.5 41.6 1032 2279
24x2x2.5 49.2 1304 2880
27x%2x2.5 50.4 1466 3153
37x2x2.5 56.9 2010 4150
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sdzlesme degildir.

Bu katalog da yer alan Uriinler ile ilgili detayl bilgi almak icin info@2mkablo.com lizerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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