Gemi & Yat Kablolari

FM2XSH FE180

YABS 5o

Kullanim Alanlan

Gemi ve yiizen tiim araclarin elektronik sistemlerinde haberlesme ve kontrol kablolari olarak kullanilir. Ekranlama katman, iletilen sinyali harici
elektromanyetik girisimlere karsi koruma saglar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapisi sayesinde yangin aninda korozif olmayan ve gorisi engellemeyen bir
ortam saglar. Ayrica 6zel dizayni sayesinde en az 180 dakika yangin altinda devre biitiinligti sunmaktadir.

Kablo Yapisi
iletken Bkl Tavli Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 2) (talebe gore Sinif 5 ve/veya Kalayli Bakir
olabilir)
Alev Bariyeri Mika Bant
Yalitim XLPE (IEC 60092-360)
Damar Renkleri Cift: Siyah / Beyaz, Numarali Dortli: Siyah / Beyaz / Kirmizi / Mavi, Numarali
Biikiim Damarlar birlikte bikdiltr
Ara Kilf HFFR
Genel Ekranlama Galvanizli Celik Tel Orgti
Dis Kihf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 6018 - Yesil
Referans Standartlar IEC 60092-376
Teknik Ozellikler
Calisma Gerilimi 150/250 (300) V
Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
iletken Direnci IEC/EN 60228
izolasyon Direnci >5000 M.Qxkm
Sicaklik Arahg -40 °C........ +90 °C
Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, [EC/EN 60332-3-22 (CATA)
Yangina Dayaniklilik IEC 60331-21
Duman Yogunlugu IEC/EN 61034-1+2
Halojen Asit Gaz Miktan IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Olgiimii IEC/EN 60754-2
Min. Biikiilme Yaricapi (Sabit) 8 x Kablo Capi

Kesitler
Damar Sayisi / Kesit{(mm/mm?) Kablo Capi(mm)(=5%) Bakir Agirhg (kg/km) ~Kablo Agirhg (kg/km)
2x2x0.5 11.7 19 162
2x3x0.5 12.4 28 191

2x4x0.5 13.4 38 231
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3x2x2.5 17.8 138 421

3x3x2.5 19.2 206 548
3x4x2.5 21.1 275 683
4x2x2.5 19.7 183 517
4x3x2.5 21.2 275 681
Lxtx2.5 233 367 859
5x2x2.5 21.6 229 618
5x3x2.5 23.2 344 819
5x4x2.5 25.6 459 987
7x2x2.5 23.6 321 790
7x3x2.5 25.4 482 1016
7x4x2.5 28.1 642 1306
10x2x2.5 30.5 459 1126
10x3x2.5 32.9 688 1523
12x2x2.5 Bilf5 550 1283
16x2x2.5 35.3 734 1629
19x2x2.5 37.3 871 1826
24x2x2.5 44.6 1101 2482
27x2x2.5 45.7 1238 2712
37x2x2.5 51.4 1697 3558
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan driinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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