Koaksiyel Kablolar | RG 6 Tipi Kablolar

RG 6/U-6 Cu/Cu HFFR

@ ARet3

Kullanim Alanlarn

CATV, CCTV, kablolu TV ve UYDU sistemlerinde diisiik zayiflama gerektiren yerlerde dagitim kablosu olarak kullanilirlar. Halojenden arindinimis bu kablolar
insanlarin yogun oldugu binalarda (otel, okul, hastane, aligveris merkezi...vb) bina ici uygulamalarda kullanilir. Dislik duman yogunluguna sahip olup, yangin
sirasinda zehirli ve asindiricl gaz gikarmazlar. IEC 60332-1'e gore test edilirler.

Kablo Yapisi
iletken @ 1.02 mm Elektrolitik Tavli Bakir
Yalitim Fiziksel Koplrtmeli PE
1. Ekran Cu-PES Bant
2. Ekran Tavli Bakir Tel Orgii
Dis Kihf HFFR, RAL 7001 - Gri
Referans Standartlar TSEN50117-9-2
Teknik Ozellikler
Calisma Gerilimi 1.3kV
Test Gerilimi 1.5 kV (AC)
Yayilma Hizi %82
iletken Direnci <23 Q/km
izolasyon Direnci >10000 M.Qxkm
Kapasite (800Hz) 53=2 pF/m
Empedans 753 Q
Caligma Sicakhg -30 °C..eee +70 °C
Alev Geciktirme IEC 60332-1-2
Duman Yogunlugu IEC 61034-1/2
Korozif Gaz Oliimii IEC 60754-1/2
Min. Biikiilme Yaricapi 69 mm
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan driinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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