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LIHCH

Kullanim Alanlar

Orgi ekranli olan bu kablolar endiistriyel uygulamalarda, dahili ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanilir. Haberlesme sektdrii, elektronik devreler, dlcii

aletleri, makine tasarimlari, biiro makinalari, bilgisayar sistemleri ve ses sistemleri gibi elektronik kontrol sistemlerinde esnek yapilari ile dar alanlarda

rahatlikla uygulanabilir 6zellige sahiptirler. Ekranlama; dis elektriksel etkilere karsi koruma saglar. Bu kablolarda HFFR malzeme kullaniimakta olup gec

tutusur ve biyiik dlciide kendiliginden sonerler. Diisiik duman yogunluguna sahip olup, zehirli ve asindirici gaz cikarmazlar. insanlarin yogun oldugu ve énemli

malzemelerin oldugu binalarda kullanilirlar.

Kablo Yapisi

iletken

Yalitim

Damar Renkleri
Biikiim

Ayirici

Ekran

Dis Kihf

Referans Standartlar

CPR Sinifi

Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi

Test Gerilimi

iletken Direnci

izolasyon Direnci

Kapasite (800Hz)

Endiiktans (yaklasik)
Caligma Sicakhg

Alev Geciktirme

Duman Yogunlugu
Halojen Asit Gaz Miktan
Korozif Gaz Ol¢iimii

Min. Biikiilme Yaricapi

Biikdilli Tavli Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 5, 0.34 mm? Sinif 2)
HFFR (EN 50290-2-26)

DIN 47100 (&4 damar renkleri, beyaz, sari, kahve, vesil)
Damarlar birlikte bikdlir

PES Bant

Kalayli Bakir Tel Orgii

HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7001 - Gri

VDE 0812, TS 13755

B2cas1ad1 a1l

0.14 mm?®..0.25 mm?’ 250 V; 0.34 mm?..1.50 mm* 300 V / 500 V; 2.50 mm’...... 450 \/ /
750V

0.14 mm? - 800 V; 0.22 mm®....1.00 mm’- 1200 V; 1.50 mm®..... 2.50 mm® - 2500 V

0.14 mm’*- £138 Q/km; 0.22 mm*- <85 Q/km; 0.25 mm’- <£77.8 Q/km; 0.34 mm’-
<56 Q/km; 0.50 mm’- <39 Q/km; 0.75 mm’- <26Q/km; 1.00 mm’- <19.5 Q/km;
1.50 mm’*- £13.3 Q/km; 2.50 mm’- <7.98 Q/km

>200 M.Qxkm

Damar - Damar: 0.14 mm*-<80 nF/km; 0.22 mm?>..0.34 mm?-< 100 nF/km:; 0.50
mm>..0.75 mm?-< 110 nF/km; 1.00 mm?..1.50 mm’-<120nF/km; 2.50 mm’- <140
nF/km Damar - Ekran: 0.14 mm?*-< 120 nF/km; 0.22 mm?>..0.34 mm’-< 150 nF/km:;
0.50 mm?.0.75 mm?-<170 nF/km; 1.00 mm?’..1.50 mm*-<180nF/km; 2.50 mm’-
<240 nF/km

0.65 mH/km

Sabit: -30 °C.......+70 °C, Hareketli: -5 °C.......+70 °C
IEC/EN 60332-1

IEC/EN 61034-2

IEC/EN 60754-1

IEC/EN 60754-2

Sabit: 8 x Kablo Capi, Hareketli: 15 x Kablo Capi



Kesitler

Damar Sayisi / Kesit(mm/mm?) Kablo Capi(mm)(=5%) Bakir Agirhg: (kg/km) ~Kablo Agirhig1 (kg/km)
2x0.5 5.0 16 38
3x0.5 5.2 21 46
4x0.5 5.7 27 56
5x0.5 6.3 32 71
6x0.5 6.9 37 84
7x0.5 6.9 42 87
8x0.5 7.5 47 103
9Sx0.5 8.1 52 117
10x0.5 8.9 58 127
12x0.5 9.1 67 143
14x0.5 9.6 77 167
16x0.5 10.1 87 185
18x0.5 10.7 96 203
20x0.5 11.4 107 225
25x0.5 12.7 130 278
2x0.75 5.6 22 48
3x0.75 5.8 29 58
4x0.75 6.4 36 72
5x0.75 7.0 Lo 92
6x0.75 7.7 52 108
7x0.75 7.7 58 113
8x0.75 8.4 66 134
Sx0.75 9.1 74 151
10x0.75 10.0 82 165
12x0.75 10.4 96 190
14x0.75 10.9 110 218
16x0.75 11.5 124 246
18x0.75 12.3 138 273
20x0.75 12.9 152 298
25x0.75 14.4 188 367
2x1 5.8 27 54
3x1 6.2 36 68
4x1 6.8 46 86
5x1 7.5 56 110
6x1 8.2 66 129
7x1 8.2 74 135
8x1 8.9 84 160
Sx1 9.7 94 180
10x1 10.6 105 197
12x1 10.9 123 223
14x1 11.5 141 261
16x1 12.3 160 298
18x1 12.9 179 323

20x1 13.7 197 357



25x1 15.3 244 441

2x1.5 7.0 37 77
3x1.5 7.3 51 95
4x1.5 8.1 65 123
5x1.5 9.0 80 158
6x1.5 9.8 95 185
7x1.5 9.8 108 195
8x1.5 10.7 122 231
9x1.5 11.6 137 259
10x1.5 12.8 152 285
12x1.5 133 179 330
14x1.5 13.9 206 381
16x1.5 14.7 233 429
18x1.5 15.6 261 469
20x1.5 16.6 295 525
25x1.5 18.5 364 647
2x2.5 8.1 56 108
3x2.5 8.5 79 137
4x2.5 9.3 102 173
5x2.5 10.4 126 226
6x2.5 1.4 150 265
7x2.5 11.4 171 282
8x2.5 125 195 337
9x2.5 13.6 218 378
10x2.5 14.8 242 410
12x2.5 15.4 287 476
14x2.5 16.3 337 563
16x2.5 17.3 383 634
18x2.5 18.3 428 694
20x2.5 19.4 484 779
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Yasal Uyan: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amacli haziflanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik o6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan driinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.



	Kullanım Alanları
	Kablo Yapısı
	Teknik Özellikler
	Kesitler
	21.07.2025 16:31

