Kontrol Kablolari | PVC Kontrol Kablolari

LIHCY

Kablo Yapisi
iletken Bikiili Tavh Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 5)
Yalitim HFFR (EN 50290-2-26)
Damar Renkleri Misteri talebine gore yapilabilir
Biikiim Damarlar birlikte biikiltir
Ayina PES Bant
Ekran Kalayl Bakir Tel Orgii
Dis Kilif PVC (EN 50290-2-22, EN 50363-4-1), RAL 7001 - Gri
Referans Standartlar VDE 0812 referans alinmistir.

Teknik Ozellikler

Caligma Gerilimi 300V /500V
Test Gerilimi 2 kv
Caligma Sicakhg Sabit: -30 °C........ +70 °C, Hareketli: -5 °C........ +70 °C
Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2
Min. Biikiilme Yaricapi (Sabit) 10 x Kablo Capi

Kesitler
Damar Sayisi / Kesit{(mm/mm?) Kablo Capi(mm)(£5%) Bakir Agirhg: (kg/km) ~Kablo Agirhig1 (kg/km)
2X0.5 5.0 16 38
3X0.5 5.2 21 46
5X0.5 6.3 32 71
6X0.5 6.9 37 84
7X0.5 6.9 42 87
8X0.5 7.5 47 103
9X0.5 8.1 58 127
10X0.5 89 58 127
12X0.5 9.1 67 143
14X0.5 9.6 77 167
16X0.5 10.1 87 185
18X0.5 10.7 96 203
20X0.5 11.4 107 225
25X0.5 12.7 130 278
2X0.75 5.6 22 48

3X0.75 5.8 29 58
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3X2.5 8.5 79 137

4X2.5 9.3 102 173
5X2.5 10.4 126 226
6X2.5 11.4 150 265
7X2.5 1.4 171 282
8X2.5 12.5 195 337
9X2.5 13.6 218 378
10X2.5 14.8 242 410
12X2.5 15.4 287 476
14X2.5 16.3 337 563
16X2.5 17.3 383 634
18X2.5 18.3 428 694
20X2.5 19.4 484 779
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Yasal Uyan: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amacli haziflanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan drtinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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