Kontrol Kablolari | PVC Kontrol Kablolari
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Kullanim Alanlar

PVC yalitimli ve 6rgl ekranli olan bu kablolar kontrol, goriintlileme ve dlgme amaciyla biiro makinalari, elektronik kontrol sistemleri, 1sitma ve havalandirma
sistemleri, enerji santrallerinde, miihendislik projelerinde kullanilirlar. ince cok telli bakirlarin ic iletken olarak kullaniimasindan dolayi cok esnek yapiya
sahiptirler. Dahili ortamlarda, kuru veya nemli yerlerde kullanilabilirler fakat dis ortamlarda ozellikle giines 1siginin etkili oldugu alanlarda UV korumali PVC
kullanmak gereklidir. Ekranlama; dis elektriksel etkilere karsi koruma saglar.

Kablo Yapisi
iletken Buikdili Tavh Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 5)
Yalitim PVC (EN 50290-2-21, TSE K 373)
Damar Renkleri Siyah (beyaz numarali) 3 damardan itibaren Sari-Yesil izli topraklama damari
bulunmaktadir
Biikiim Damarlar birlikte bikdiltir
Ara Kihf PVC (EN 50290-2-22, EN 50363-4-1)
Ekran Kalayli Bakir Tel Orgii
Dis Kihf PVC (EN 50290-2-22, EN 50363-4-1), RAL 7001 - Gri
Referans Standartlar TSEK 373

Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi 0.50 mm?..1.50 mm? 300 V / 500 V; 2.50 mm?...... 450 \/ / 750 \/
Test Gerilimi 2500V
iletken Direnci 0.50 mm’ - £39 Q/km; 0.75 mm’ - <26 Q/km; 1.00 mm’ - <£19.5 Q/km; 1.50 mm? -

<13.3 Q/km; 2.50 mm’ - £7.98 Q/km

izolasyon Direnci >200 M.Qxkm

Transfer Empedans <250m Q/m (30MHz)

Calisma Sicakhig Sabit: -30 °C........ +70 °C, Hareketli: -5 °C........ +70 °C
Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1

Min. Biikiilme Yaricapi Sabit: 10 x Kablo Capi, Hareketli: 15 x Kablo Capi
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amagli haziflanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sézlesme degildir.

Bu katalog da yer alan driinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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