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Kullanim Alanlar

Frekans dondstiriictleri ile biyik motor sdriictileri arasinda kontrol ve/veya glic amagh kullanilir ve agir sanayide kuru, nemli veya islak ortamlarda kullanima
uygundur. HFFR tipleri yangin durumunda daha az yanicidir, cogunlukla kendi kendini sénddrdr, diistik duman yogunluguna sahiptir ve yangin sirasinda zehirli

ve asindiricl gazlar yaymazlar.

Calisma Gerilimi

Test Gerilimi

Sicaklik Araligi

Duman Yogunlugu
Korozif Gaz Olgiimii
Min. Biikiilme Yaricapi
Alev Geciktirme

iletken Direnci
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan

Kablo Yapisi
iletken Bkl Tavh Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 5)
Yalitim PE (Polietilen)
Damar Renkleri HD 308 S2
Biikiim 4 damar birlikte bukdltr
Ayina Al-PES Bant
Ekran Kalayl Bakir Tel Orgii
Dis Kihf Halojensiz Alevi Geciktirici Malzeme (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC), RAL 9005 - Siyah
Referans Standartlar Kismi olarak IEC 60502-1
Teknik Ozellikler

0.6/1 kV

3.5kV

Gahisma: -30°C...+80°C, Kurulum: -10°C...+80°C
IEC 61034-1/2

IEC 60754-1/2

10 x Kablo Capi

IEC 60332-1-2, [EC 60332-3-24

IEC/EN 60228

degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan Uriinler ile ilgili detayl bilgi almak icin info@2mkablo.com lizerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan

irtibat kurabilirsiniz.
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